
ABAT-JOUR
TAMBOURIN
ABAT-JOUR TAMBOURIN POUR
SUSPENSION 454524 LIN + SACO COMBINE

ABJ TAMBOURIN 454524 LI SA

Abat-jour bi-matière pour suspension. Une combinaison de matières qui crée une ambiance
naturelle. Disponible en 4 dimensions : Ø350, Ø400, Ø 450 et Ø500 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

 

F
IC

H
E

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

LUCERA | 5, rue de l'Égalité 31200 Toulouse - France
Tél :  +33(0)534 606 303 | www.lucera.fr 1 / 2



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Type de source Type de source principale :  E27 

Cotes produit Dimension hors tout :  Ø 450 mm - Ø 450 mm - H 240 mm 

Informations abat-jour

Dimensions bas :  Ø450 mm 

Dimension haut :  Ø 450 mm 

Hauteur/Pente (pour conique) :  240 mm 

Matériau abat-jour :  Lin - Toile de jute 

Type de bague :  E27 

EAN 3701663700272

Marque Light & Contract

Températures de lumière
comprises entre

277
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