LIGHT
ECONTRACT

PUNTI 6W

PUNTI 6W - REGLETTE SPOTS 48V 120MM
ON-OFF POUR MAGTRACK

222172 - 33-24-3000

CARACTERISTIQUES TECHNIQUESPRINCIPALES
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CARACTERISTIQUESTECHNIQUESDETAILLEES

Info matériaux et détails
produits

Couleur Produit : Noir
Matériau diffuseur : Plastique

Matériau produit : Aluminium

Données électriques et

Classe électrique: 3
Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) :

Flux lumineux : 510 Im

85 Im/W

éner géetiques
Puissance source: 6W
Tension: DC48V

Typede source Typede source principale: LED

Information | P et
résistance

Indice derésistance aux chocs: IKO5

Indice de protection : P20

Température de fonctionnement : -20°C +45°C

Données photométriques

Angled'éclairement ;. 24°

UGR: 22

Informationstechnique
LED

Indice de rendu des couleurs (IRC) :
MarqueLED : Osram

Températuredelumiére: 3000K

>90

I nfor mations alimentation
et driver

Courant sortiedriver : 150mA

Typedriver : On-Off

Températuresdelumiére
comprisesentre
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Lumens selon modele 3000K-4000K

Marque Light & Contract
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