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ISIS L4 PM-M - SUSPENSION LED 3000K 1P40
41W 5170LM ACIER BROSSE

70249

Luminaire rond a suspension muni d'un abat-jour d'un globe de @500 mm. Le luminaire se
compose d'une suspension filaire et d'un globe en PMMA mat qui est fixé par un support en acier.
Disponible en 3000 et 4000K, ainsi qu'en 5 coloris : Blanc, Noir, Laiton poli, Acier brossé et Acier
poli.
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CARACTERISTIQUESTECHNIQUESDETAILLEES

Info matériaux et détails

produits

Matériau diffuseur : PMMA

Matériau produit : Acier inoxydable

Données électriques et
ener géetiques

Flux lumineux : 5170 Im

Puissance source: 41W

Tension : 220-240VAC

Type de source

Type de sourceprincipale: LED

Cotes produit

Dimension horstout : @500 mm

Information I P et
résistance

Indice derésistance aux chocs: IK0O6

Indice de protection : IP40

Informations technique

Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80

Mac Adam (SDMC) : 3

LED
Températuredelumiéere: 3000K
Garantie Garantie: 5 ans
Dimensions

complémentaires

Longueur cabled'alim et defilin de suspension :

1000 mm

Couleur cable

Acier brossé

Couleur patere

Acier brossé

EAN 8591728702496
Marque Osmont
Températuresdelumiére 0

comprisesentre
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