LIGHT
ECONTRACT

RANDO 1W

RANDO 1W - MICRO SPOT BLANC 24V
@12.5MM POUR NANOTRACK

222231-31 - 24-4000
MICRO SPOT 1W BLANC 24V ¢12.5MM POUR NANOTRACK
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CARACTERISTIQUESTECHNIQUESDETAILLEES

Info matériaux et détails
produits

Couleur Produit : Blanc

Matériau produit : Aluminium

Données électriques et

Classe électrique: 3
Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 77 Im/W

Flux lumineux: 77 Im

énergétiques
Puissance source: 1W
Tension: 24V DC

Type de source Typedesourceprincipale: LED

Cotes produit

Dimension horstout : 57 mm x 12.5 mm x 38.5 mm

Données photométriques

Angled'éclairement : 24°

Informations technique
LED

Duréedevie et maintien du flux : L80B10 pour 50000h
Indice de rendu des couleurs (IRC) : >90
MarqueLED : Bridgelux

Températuredelumiére: 4000K

I nfor mations alimentation
et driver

Power Factor : 0.9

Garantie

Garantie: 5 ans

Variantes disponibles

Anglesd'éclairementsdisponibles: 24°

Températures delumiéredisponibles: 3000K ou 4000K

Marque

Light & Contract
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